
ели-12 месяцев.

Ширина:1200 мм
Высота:1856 мм
Глубина:370 мм

Габаритные
размеры

,

ания щит

Паспорт изделия
«Прага» тумба с вешалкой



Фурнитура «Прага» тумба с вешалкой
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Наименование Кол-во Ед. измер.

5

8

9

Евровинт 54 шт.

Эксцентриковая стяжка 8 компл.

Гвозди 60 шт.

Полкодержатель 16 шт.

Шуруп 4х30 18 шт.

Шуруп 4х16 28 шт.

Втулка для шурупа 4х16 2 шт.

Евроключ 1 шт.

Заглушка для евровинта 10 шт.

Заглушка для евровинта 4 шт.

Заглушка для эксцентрика 8 шт.

Заглушка технологическая Ф8 6 шт.

Опора 20мм регулируемая 6 шт.

Направляющие шариковые 300мм 2 компл.

Крючок 3 шт.

№ Наименование Длина Ширина Кол-во № упак.

7 Вязка ящика 128 518 2 1
3 Боковина ящика 128 300 4 1
5 Крышка нижняя 1200 348 1 1
8 Боковина левая 398 348 1 1
9 Боковина правая 398 348 1 1
6 Перегородка 398 348 1 1
4 Крышка верхняя 1200 348 1 1
10 Усиление 1374 277 2 3
12 Усиление 1374 277 2 3
11 Полка 200 354 4 1/2
13 Боковина левая 1374 370 1 2
14 Боковина правая 1374 370 1 2
15 Крышка 1200 370 2 2
16 Перегородка 1374 354 1 2
1 ЛДВП 426 298 4 1
2 ЛДВП ящика 546 304 2 1

17\18 Фасад Л/П 180 596 2 1
20 Брус соединительный 2 1

Комплектовочная ведомость

398
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Шариковые направляющие 

крепятся снизу боковины

Шариковые направляющие 
крепятся в плотную к фасаду

7
3

            ЛДВП прибивается, после 
прикруччивания шариковых направляющих
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Вид сзади
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Выровнять по задней части тумбы и вешалки.

Прихожая собирается, как на левую сторону, так и на правую сторону.
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4х30
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